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1. Allgemeine Beschreibung

Sicherheitshinweis:

Einbau und Montage dirfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Verwendung:

Verwendung als 3-Phasen-, 4-leiter-Z&hler, halbindireki messend, in Verbindung mit Mess-
wandler nach DIN EN 50470 in Z&hlerplatzsystemen mit Zghlerrdumen nach DIN VDE 0603
Teil 1, DIN 43853.

Es wird nur die sekundarseitige Leistung bewertet und der entsprechende Energiewert ange-
zeigt. Fur eine einfache Umrechnung bei der Zahlerablesung ist ein Zusatzschild (siehe Bild)
vorhanden, welches vom Messstellenbetreiber ausgefillt werden kann und das Ubersetzungs-
verhdlinis des zugehsrigen Messwandlers beschreibt.

Produktbeschreibung:

Data Matrix

Bidirektionale Datenschnittstelle E)k?erg Code (FNN))

(DO); MSB-DSS, SML-Profokoll;  PC&I9IMIe™ = L

Py : asche ¢ "
o.M Siegelefiel verschlossen “SeverD  Shomverorgung
- Public Key Ur Zusatzgerdte
g o (,Spannungsbriicke”)
O B ieeesreeesecesssnsessosssssssaseneses ®

Muster
ESY119999 1117

Info-Schnittstelle . i e

-------------------------------------------------------------- .
INFO-DSS )
PR RAN—— - 8 LC-Display
Infrarot-Telemetrie-
Schnittstelle {
AT R— !
PN st S
Zusatzschild o o
------ Zum Zahler gehoren: b
for Stromwandler ... A F e e @) [: Benutzersicherung
L O L ~ LY .
R —— -MW -, [Plombe oder Siegel-
T % efikett
Benutzersicherung /7 e erereees ) ............................. °
(Plombier- e
schiauben] & Lt TR CUGE S e
L e Klemmendeckel

Abb. oben (Gerétebeispiel): T3M, Typ T3MB1054
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Die Zahlergehduse sind verschweift und als , Sealed-forever”-Geréte ausgefihrt. Hinwelis: Die
mechanischen Schnittstellen, die Spannungsschnitistellen und die MSB-Schnitistelle sind nicht
patentiert oder herstellerseitig geschutzt. Auf Wunsch werden weitere Detailzeichnungen und
Sperzifikationen zur Verfugung gestellt. Die Gerdte weisen eine bidirektionale MSB-Schnitt-
stelle nach DIN EN 62056 auf, welche Daten in Form des SML-Protokolls ausgibt (Smart
Message Language).

Fortsetzung Produktbeschreibung (Benutzersicherungen):

‘EasyMetec

Abb. oben: Abb. oben: Abb. oben:
Benutzersicherung Benutzersicherung Benutzersicherung
fir den Klemmendeckel fir die , Spannungsbriicke” fir die MSB-DSS
(per Plombe) (per Siegeletikett) (per Siegeletikett)

2. Inbetriebnahme

Nach Aufklappen bzw. Entfernen des Klemmendeckels besteht die Gefahr der Berihrung mit
stromfihrenden Teilen, die zu Beschadigungen oder zum Tode fuhren kann. Den Zahler darf
deswegen nur entsprechend qudlifiziertes Personal einbauen, das sich dieser Berihrungs-
gefahr bewusst ist.

Der Zdhler ist nach folgendem Vorgehen einzubauen:

- Prifung, ob die Netzspannung der Zshlerspannung entspricht und der zu erfassende Strom
kleiner oder gleich wie der maximale Z&hlerstrom ist. Diese Angaben sind auf dem Leitungs-
schild des Z&hlers aufgedruckt.

- Den Zahler an den drei Befestigungspunkten montieren.

BA_T3M_Rev13 Stand: 2019-12-06 Seite 4 von 24



EasyMeter

Elektronischer Messwandlerzahler T3M V9.08

Fortsetzung Inbetriebnahme:

- AnschlieBen des Zéhlers an das Stromnefz nach dem auf dem Leistungsschild des Zahlers
angegebenen Schaltbild (4010 bzw. 4110). Die Klemmenschrauben sind mit einem Anzugs-
drehmoment von 1,3 Nm anzuziehen.

- Die Anzeigeelemente sind beim angeschlossenen Z&hler zu prisfen. Die LED der Telemetrie-
Schnittstelle blinkt mit einer Frequenz, die dem Laststrom proportional ist, wenn der Laststrom
groBer ist als der Anlaufstrom des Zahlers.

- Hinweise: Das Infraroflicht der LED ist fur das menschliche Auge nicht sichtbar! Bei einem
Laststrom unterhalb des Anlaufstroms leuchtet die LED dauerhatt.

- Der Klemmendeckel ist zu schlieben und zu plombieren.

Zuséizliche Hinweise fir die Montage (z. B. ,Empfohlene Leiterquerschnitte”) sind im Kapitel
12 zu finden.

Einschaltvorgang:

Wéhrend des Einschaltvorgangs des Zahlers zeigt dieser eine Startsequenz auf dem Dis-
play (Displaytest, Geréte-Firmware-Version, Gerate-Firmware-Prifsumme). Danach wird
der Zahlerstand des Energieregisters in kWh mit zugehérigem OBIS Code dargestellt.
Optional wird unter dem Energieregister eine Infozeile angezeigt. Bei Doppeltarifsteuerung
wird der aktuelle Tarif mit unterstrichener OBIS Kennnummer gekennzeichnet.

Anlaufschwelle:

Unterhalb der Anlaufschwelle zeigt das Display & Minuszeichen an. Dies weist darauf hin,
dass die Anlaufschwelle unterschritten ist. Die Anlaufschwelle des T3M betréigt nominell
1 mA bei 230V (PF = 1). Die leistung muss mindestens die Anlaufschwelle Gberschritten haben,
damit der Zéhler anlauft und Energie zéhlt. Der entsprechende (Wirk-) Leistungswert betrégt
0,23 W.

3. Bedienung:

Der Zahler ist so beschaffen, dass eine Bedienung auer der Ablesung des Zéhlerstandes am
Anzeigeelement nicht notwendig ist.

4. Wartung:

Der Zahler ist wartungsfrei.
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5. Varianten und Artikelnummern

Zahlart | Benennung Symbole auf Beispiel Funktion
des Zaghlertyps dem Typenschild

XXXOX | Drehstromzéahler T3MB1054: Piot = PL1 + PL2 + P13
XXX5X | (mit Ricklaufsperre) n‘ Imax =6 A, KI. B Wenn Piot > O dann
1.8.0

Piot > 1.8.0 addieren
Wenn Piot < O dann

Pior = 0
XXX6X | Drehstrom- T3MB1374: Piot = PL1 + P2 + P13
XXX7X | Zweirichtungszahler Imax =6 A, KI. B Wenn Piot > O dann
1.8.0 Piot > 1.8.0 addieren
Wenn Piot < O dann
2.8.0 Piot > 2.8.0 addieren
XXX8X | Drehstrom- T3MB1084: Piot = PL1 + P2 + P13

Wenn Piot < O dann

Lieferzahler n Imax = 6 A, KI. B Wenn Pior > O dann
(mit Rucklaufsperre) ‘ Piot = O
2.8.0 Piot > 2.8.0 addieren

XXX9X | Drehstrom- T3IMB1094: Piot = PL1 + PL2 + P13
Lieferzahler Imax = 6 A, KI. B Wenn Pior < O dann
(ohne Ricklauf- 280 Piot > 2.8.0 addieren
sperre) o Wenn Piot > O dann

Piot = 2.8.0 subtrahieren

T3M  BXXXX  Genauvigkeitsklasse B (1%) nach DIN EN 50470
CXXXX  Genavigkeitsklasse C (0,5%) nach DIN EN 50470

Strombereich/Klemmentyp:
T3M  XIXXX  1(6)A, DIN-Anschlussklemmen @ 4,5mm

Tarifierung/Zusatzklemmen:
T3M  XXOXX ohne Tarifschaltklemmen
XX3XX  2-Tarif ohne Tarifschaltkl., ohne MSB-Tarifsteuersignal immer in Tarif T1 (1.8.1)
XX4XX  2-Tarif ohne Tarifschaltkl., ohne MSB-Tarifsteuversignal immer in Tarif T2 (1.8.2)

Funktion:
T3M  XXXOX  2-Tarif-Bezugszahler, mit Ricklaufsperre, +T1, +T2
XXX5X  1-Tarif-Bezugszahler, mit Ricklaufsperre, nur +T0
XXX6X  1-Tarif-Zwei-Richtungszahler, Bezug: +T0, Lieferung: -TO
XXX7X  2-Tarif-Zwei-Richtungszahler, Bezug: +T1, +T2, Lieferung: -TO
XXX8X  1-Tarif-lieferzahler, mit Ricklaufsperre, -TO
XXX9X  1-Tarif-lieferzahler, ohne Ricklaufsperre, -TO

Optionen:
T3M XXXX4 mit Steckbuchse fir Zusatzgerdteversorgung (Spannungsbricke N, U3)

Diese Ubersicht ist als separate Typenliste erhaltlich.
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6. Innenleistungsschild
Leistungsschild des T3M (Beispiel):

Messwandlerzahler I:_.
DE MTP 19 B 008 MI-003 1 ESY1 1 9999 1 1 18
N
o
CEmrof LR g
Public Key:
3031 3233 3435 3637 3839 3031 3233 3435
Y Bﬂ 3637 3839 3031 3233 3435 3637 3839 3031 o3
4400 Info 3233 3435 3637 3839 3031 3233 3435 3637 =€ 553
g
+ $28
= [l g§§§
- >
S, g
2019 Egzg
50 Hz L EE
3x230/400V 100000  Server-ID:09-01-45-53-59-11-05-F5-BE-4E
-40...70°C + impriwn T3MC1474 V9.08 [1T2Ts][+]s e][7 T8 o i e"]
0,01-1(6)A, KI.C SIN 99991118 flin i Gt NN

7. Tarifierung

Die elektronischen Z&hler des Typs T3M sind als tariflose oder als Zweitarifzéhler verfigbar.
Bei einem Zweitarifzéhler z&hlt der Zahler die Energie in den entsprechenden Tarif, sobald ein
Tarifsteuergerdt einen Tarifwechsel tber die MSB-Datenschnittstelle veranlasst. Wenn diese
per Software bewirkte Tarifumschaltung bestehen bleiben soll, muss das Kommando zyklisch
wiederholt werden (spdtestens alle 59 Sekunden). Wenn tber die MSB-Datenschnittstelle lén-
ger als 60 Sekunden kein weiterer (fortsetzender) Tarifsteuerbefehl empfangen wird, schaltet
der Z&hler wieder in den niederwertigeren Tarif (T1 bei TSMXX3XX bzw. T2 bei T3MXX4XX).

Bei Zweitarifzéhlern kann auf dem Display auch die tariflose Anzeige tber einen MSB-Befehl
aktiviert werden. Dabei wird nur das Summenregister +A (1.8.0, Bezugszahler) bzw. -A (2.8.0,
Lieferzahler) oder +A (1.8.0) und -A (2.8.0) im Wechsel (bei Zweirichtungszdhler) angezeigt.
Sobald ein Tarifwechsel stattfindet, wechselt die Anzeige automatisch in Anzeigemodus
,2-Tarifanzeige”, und zeigt im Wechsel die einzelnen vorhandenen Tarife auf dem Display.

Tariflose Zahler kénnen nicht tarifiert werden.
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8. Anzeige der Betriebszustande

Als Anzeige dient eine nicht hinterleuchtete Flussigkristallanzeige (LCD) mit folgenden
Zeichen/Symbolen:

Zahlwerkregister mit KWh Anzeige
5 Stellen und 1 Nochkommoste\\e

Kennziffern gemaf L1213
OB\S (EDLLH 1.2) &&3 ngg.gnghiﬂ Energierichtung

"""""""""""""""""""" J'NFO 3 R Y und Balkenanzeige
3&80" Ul_ L kWh = | . forEnergiefluss

Anzeige der Funktionen 4 hoo T hd
fur INFO-Zeile 3 : E

INFOZole ._
 fur Zusatzinformationen % Kommunikationssymbol

8.1 Grundsatzlicher Ablauf nach Spannungswiederkehr

(Power-On-Reset)
itz Displaytest
888 nggﬂgkwh_ﬁ;:ﬁ; Anzeige aller Segmente
éNé%dBB:BHB.ngh . Anzeigedauer ca. 15s
I} n N Firmware-Version
u. E L des Programmcodes
9 3 Anzeigendauer ca. 5s
(Beispiel)
P
—
gu E Firmware-Priifsumme
{ des Programmcodes
fSEB ) Anzeigedauer ca. 5s
(Beispiel)
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8.2 Periodischer Displaytest

298 8888852 | DL e

\:&deggggﬂgkwri " \[A)/;eud;rije;sd ca. alle 60s,

8.3 Anzeige fir die verschiedenen Zahlerausfihrungen

8.3.1 Anzeige Bezugszdhler

iz | Anzeige Tariflos
i&ﬂ UgggﬂSkWh e Bezug: +A (1.8.0)
INFO '1[ Rucklaufsperre
“P w Beispiel:

Info-Anzeige: Wirkleistung

4 rn wLzLy |
3 001805 »
EE' ; Beispiel:

Info-Anzeige: gesperrt

L1L2L3
i 3383 U kWh. 2 2-Tarifanzeige

INFO Bezug: +A (1.8.1) +A (1.8.2)
f 96"-’ w / Rucklaufsperre, Tarif 2 aktiv
I Beispiel:

Info-Anzeige: Wirkleistung

. Firn (7104 nee

22 80 17185 wn. - X e 8 o

INFO ] nzeige wechselt alle 8 Sekunden

P 95-1’ w zwischen Tarif 1 und Tarif 2
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8.3.2 Anzeige Lieferzahler

a0 B8 1128 ms
” 4?56' W

Anzeige immer Tariflos

Lieferung: -A (2.8.0) mit und ohne Ricklaufsperre
Beispiel:

Info-Anzeige: Wirkleistung in Lieferrichtung

(Hinweis: negatives Vorzeichen bei Bezugsrichtung)

8.3.3 Anzeige 2-Richtungszdhler

| '30 uuggggkwn

INFO

r

f’ a4 5'3 ( ILJ Ekvltl/:.g

o bl w

al 9w

&- um?u cﬁkum |

22§l f"dS'k”"" |
& 95.’{ w

2 Jij 1 :E’Bk”””

a1

2-Richtungszdhler, Tariflos

Bezug: +A (1.8.0)
Lieferung: -A (2.8.0)
Beispiel:

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek. zwischen Bezug
und Lieferung.

2-Richtungszéhler, 2-Tarif- Bezugs-, Tariflos-
Lieferzdhler

Bezug: +A (1.8.1) +A (1.8.2)
Lieferung: -A (2.8.0)
Beispiel:

Info-Anzeige: Wirkleistung

Anzeige wechselt alle 8 Sek. zwischen Bezug und
Lieferung.
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8.3.4 Besonderheiten bei der Anzeige
Besonderheit beim 2-Tarif-Zahler:

Je nach Konfiguration kann die Anzeige ab Werk im Tariflos-Modus akfiviert sein. Erst nach
dem (erstmaligen) Anlegen eines Tarifsteuersignals (Tarifsteverbefehl tber die MSB-Daten-
schniftstelle] wechselt die Anzeige dann in den 2-Tarif-Modus. Dieser Anzeigemodus bleibt
fortan erhalten. Ein Ricksetzen auf den Tariflos-Modus ist dann nur Uber einen Befehl tber die
MSB-Datenschnittstelle maglich.

Ricklaufsperre:

Ist ein Zéhler T3M im aktuellen Betriebszustand ,Ricklaufsperre akfiv’, wird eine negative
leistung angezeigtf, und die Balkenanzeige wird ausgeblendet. Dadurch ist erkennbar, dass
am Zéhler ein Befriebszustand vorliegt, bei dem die negative Energie nicht gezéhlt wird.

Besonderheit Lieferzdghler:

Bei diesem Zahlertyp wird bei Lieferung (rein informativ) eine positive leistung angezeigt. Bei
Bezug wird eine negative Leistung angezeigt.

8.4 Gerdatezulassung nach MID (Messgerdate-Richtlinie)

In den Anwendungsbereich der MID (Measuring Instruments Directive) und der Gerétezu-
lassung fallen alle relevanten Energieregister (TO/1.8.0, T1/1.8.1, 72/1.8.2, T0/2.8.0),
deren Anzeige und die Telemetrie-Schnittstelle (Prif-LED).

Sonstige Anzeigen, Signalausgénge und Informationen fallen nicht in den Anwendungs-
bereich der MID und der Geratezulassung, z.B. Info-Datenschnitistelle, Info-Zeileninhalte des
Displays.

Es ist nicht zuléssig, den Zahler so zu installieren, dass die fur Abrechnungszwecke vorgesehe-
nen Werte nicht vom Display abgelesen werden kénnen.

8.5 Anzeige von Zusatzinformationen

Der ,optische Tastendruck” erfordert ein opfisches Energiedquivalent von 400 LUX
(z. B. Taschenlampe).
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8.5.1 Bedienung des , optischen Aufruftasters”

Man unterscheidet bei der Betdtigung des ,optischen Tasters” zwischen

- kurzer Tastendruck” — gréfer O Sek. und kleiner ca. 4 Sek.

- langer Tastendruck” — gréBer ca. 5 Sek.

Nach Ablauf von 120 Sek. ohne Tastenbetétigung wechselt der Zéhler in den Normalbetrieb.
Mit der Betatigung eines ,kurzen Tastendrucks” wechselt der elekironische Zéhler vom
Normalbetrieb in das Mend fur die unter 8.5.2 beschriebenen Zusatzinformationen und zeigt

im ersten Schrift den Displaytest an.

Nach einem weiteren ,kurzen Tastendruck” wird die PIN-Eingabe erreicht. Die PIN-Eingabe
erfolgt nach dem unter 8.5.3 beschriebenen Verfahren.

AnschlieBend werden die weiteren Menipunkte in dhnlicher Weise durchlaufen. Evil. durch
die Gerdtekonfiguration deakfivierte Funktionen (z.B. Datensatz der INFO-Schnittstelle und
PIN-Schutz-Status) werden ibersprungen und nicht angezeigt.
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8.5.2 Zusatzinformationen durch , optischen Aufruftaster”

I £

a8 BORBAB =
88,0 BEEERYn =
v

LA I

’,3,, ANJIONC 44=
Wl L O, Jkwh
INFO [

AT R

v
@0 G0 380 S =

v
2
HitH
INFO 1 n
G lu.B kan
v
r we )
cas
lNF(J' ’ l: -
| £ ng.u Trewn y
v
21y
INFO I ]
£ LLr
i
INFO "o
/ LU OKkwh
v
INFO
L ink an
+ -~

(Grau: Darstellungen gelten nur bei vorhandener
Lieferrichtung).

Displaytest - alle Segmente an

Anforderung des 4-stelligen PIN-Codes
(siehe Eingabe des PIN-Codes)

Anzeige der akiuellen Wirkleistung in W

Verbrauch seit letzter Nullstellung in kWh
in Bezugsrichtung +A (wenn vorhanden)

Verbrauch seit letzter Nullstellung in kWh
in Lieferrichtung -A (wenn vorhanden)

Verbrauch seit letzter Nullstellung durch
langen Tastendruck l&schen.
1 x5s— ,Clron” 1 x 5s [6scht Verbrauch

Historischer Wert Gber 1 Tag, néchster kurzer
Tostendruck 7 Tage usw. (siehe Anzeige
historische Werte)

INFO-Schnittstelle Datensatz:

,Langer Tastendruck” &ndert den Status.
ON <> OFF, OFF = reduzierter Datensatz
ON = erweiterter Datensatz

PIN Schutz Status:
,Langer Tastendruck” éndert den Status

ON <> OFF
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8.5.3 Eingabe des PIN-Codes

3 An der ersten Stelle erscheint eine Null. Nach

.& nnggn ““”‘A\ jedem weiteren kurzen Tastendruck” wird die
::.vro UL‘_I' U.dkwh = Stelle hochgezdahlt:
Pia T ] O—>1->2—> .9 >0 usw.

an T Wenn die auszuwdhlende Zahl an der ersten
88 33 KWh. - Stelle erscheint, so ist eine Pause von ca. 3s ein-
B
i

;”‘:,‘; zuhalten - danach wird diese Zahl tbernommen
: i und an der néchsten Stelle erscheint eine Null.
. nn n [THTVL N
s 00 3808wz
INFO
.?:‘n = 1'83
v
i85 33333 KWh o .
NFD (I = Diese Prozedur fir weitere 3 Stellen wiederholen.
Pin = tc’gu B
v
, nn 11213
iah Llugﬂ_qu kWh 2 Ist der PIN-Code korrekt, werden anschliefend
‘.BM:& - "C’J | automatisch die Info-Anzeigen eingeblendet.
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8.5.4 Anzeige historische Werte

v

gn
Lo

INFO
'

11
id (AN GkWh
v

188

! ’Nm?d Sg 3 kWh
L 4

| 180
"Foa IC 3o
v

a0

_?g%d 893w
v

INFO

J
d LU kwh
v

[ERETEEN

iz |

iz

23

111213

INFO norc
id L0 Jkwh
v
Hees )
cad

L2L3

i
INFO |u,_' '
304 1 L LkwWh
A 4
uarew 3
JNJ:U
\365a =" Tkwhn
v
YT
INFO ]
HIS LLr

Historischer Wert tber 1 Tag fir +A falls vorhan-
den; durch ,kurzen Tastendruck” wechselt die
Anzeige zum néchsten Zeitroum; durch ,langen
Tostendruck” lassen sich Werte in der Vergangen-
heit anzeigen. Diese Funkfion ist fur alle folgenden
historischen Werte verfugbar (siehe ,Anzeige
historische Werte in der Vergangenheit”).

Historischer Wert tber 7 Tage fur +A (falls vorhan-

den; bei Anzeige -.- liegen noch nicht genigend
Werte vor).

Historischer Wert tber 30 Tage fur +A (falls
vorhanden; bei Anzeige -.- liegen noch nicht

genigend Werte vor).

Historischer Wert tber 365 Tage fur +A (falls
vorhanden; bei Anzeige -- liegen noch nicht
genugend Werte vor).

(Grau = nur sofern Lieferrichtung relevant).

Historischer Wert iGber 1 Tag fiir -A (falls vorhan-
den; bei Anzeige -.- liegen noch nicht geniigend
Werte vor).

Historischer Wert iGber 7 Tage fir -A (falls
vorhanden; bei Anzeige -.- liegen noch nicht
geniigend Werte vor).

Historischer Wert iGber 30 Tage fir -A (falls
vorhanden; bei Anzeige -.- liegen noch nicht
geniigend Werte vor).

Historischer Wert iber 365 Tage fir -A (falls
vorhanden; bei Anzeige -.- liegen noch nicht
geniigend Werte vor).

Historische Werte durch langen Tostendruck

l6schen:

1 x5s = ,Clron”
1 x 5s |6scht historische Werte
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8.5.5 Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit

»Kurzer Tastendruck”: "-1" "-2" "-3" .. '-730"
.‘1
( pry e
8s =g »Langer Tastendruck”:
INFO on — zurick ins Hauptmen(
o id Lu EkWh )

Beispiel: Energiewert fur 1 Tag (= 24 Stunden) in der Vergangenheit.

In der oberen ersten Zeile erscheint der Zéhler "-1", der zugehérige Energiewert fir 1 Tag wird
in der zweiten Zeile dargestellt.

Ein weiterer ,kurzer Tastendruck” zahlt den Zahler hoch: "-2". In der zweiten Zeile wird
dann der Energiewert von vor 1 Tag dargestellt. Die maximale Anzahl von so darstellbaren
tageweisen Energiewerten befrégt "-730".

Durch einen ,langen Tastendruck” springt die Anzeige zuriick ins Hauptmeni.

Diese Funkfion ist in &hnlicher Weise auf die historischen Werte der Vergangenheit tber
Zeitrdume von 7, 30 und 365 Tage anwendbar. Der jeweils gewdahlte Zeitraum wird in der
zweiten Zeile links angezeigt.

Die maximal steverbaren Zahlschritte fur die maglichen Zeitrdume sind:
730 fur Zeitraum "1d"
104 fur Zeitraum "7d"
24 fur Zeitraum "30d"
2 fur Zeitraum "365d"
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8.5.6 Anzeige von Betriebszustanden

Spannungsausfall einer Phase

o

n .
7 +

o UU 33“ 5kWh 2 (hier L3: Symbol L3 wird nicht ange-
L '1‘ w zeigt)

( ; uz Verbrauch unter der Anlaufschwelle
@e 00 1 185w

e - die Lelsttmgsonzelge zeigh
- w |

8.5.7 Anzeige von Fehlerzusténden

Zur Uberwachung von Funktionsfehlern ist der T3M mit einer Fehlererkennung ausgestattet.
Wird einer der folgenden Fehler erkannt, wird das interne Energieregister auf dem aktuellen
Stand ,eingefroren”. Die Fehlercodes werden im Display angezeigt und sind nicht I6schbar.
Bei Auftreten dieser Fehlermeldungen im LC-Display ist nicht mehr gewdhrleistet, dass der
Zé&hler die Anforderungen der MID einhélt. Er darf nicht weiter verwendet werden, und er muss
ausgebaut werden.

= 5 Funktionsfehler:
180 ;}{" 33,’? kl:;:u Die letzten Energiewerte der Tarifregister vor Eintritt
INFO nnn des Fehlers werden angezeigt.
__ F‘CUUU Der Fehlercode wird in der unteren Zeile
angezeigt.

Anzeige | Fehlerbeschreibung

FFO001 | Hardwarefehler

FFO002 | Parameterfehler

FFO003 | Energie-Speicher (EEPROM) fehlerhaft
FFO004 | Interner Fehler
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9. Ausgange und Schnittstellen

9.1 Datenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS)

Telegramm Protokoll nach SML 1.04
Baudrate: Q600 Bit/s
Byte Format: (8,N,1)

9.2 MSB-Datenschnittstelle (MSB-DSS)

Die potentialfreie Datenschnittstelle des Zahlers ist eine bidirektionale optische (Infrarot-)
Kommunikationsschnitistelle.

Neben der Herstellerkennzeichnung 'ESY' wird die Geréteeinzel-Identifikation (Hersteller-
ubergreifende Identifikationsnummer) kodiert als Server-ID, 14-stellig, nach DKE bzw. DIN
43863-5:2012-4 bertragen.

Es werden pro Datensatz immer folgende Messwerte ausgegeben:

¢ alle vorhandenen Energieregisterwerte (Z&hlwerksténde, z.B. 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 und/
oder 2.8.0) (in Wh, mit einem Scaler von -4)

* die Momentan-Summenleistung Piot (in W, mit einem Scaler von -2)
 die Momentan-Phasenleistungen Piy, P2, Pi3
(in W, mit einem Scaler von -2)
Zusditzlich zu den Messwerten werden pro Datensatz immer folgende Informationen
ausgegeben:
* Public Key mit einer Lénge von 48 Bytes

* ein herstellerspezifischer Code fur die aktuelle Geratekonfiguration

Optional informativ (sofern entsprechend konfiguriert):

* die Momentan-Phasenspannung Ui, Ui, Uis
(in V, mit einem Scaler von -1)

* bis zu 20-stellige Eigentumsnummer
Das Protokoll ist nach Lastenheft ,Smart Message Language (SML), Version 1.04" und nach

,Lastenheft EDL Elektronischer Haushaltszahler, Version 1.2" ausgefuhrt. Der Z&hler sendet jede
Sekunde einen Datensafz.
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9.3 Info-Datenschnittstelle (INFO-DSS)

Der Zahler verfugt Uber eine fir den Endkunden zugdngliche potentialfreie optische
(Infrarot-) Datenschnittstelle (INFO-DSS). Die Info-Schnittstelle ist eine unidirektionale, infrarote
Kommunikationsschnittstelle und dient zu folgenden zyklischen Ausgaben:

* Herstellerkennzeichnung ('ESY')
¢ Gerateeinzelidentifikation kodiert als Server-1D wie bei MSB-DSS

* Ausgabe der abrechnungsrelevanten Messwerte jede Sekunde (alle Energieregister
nur in vollen kWh, Format Wh, Scaler +3) bzw. im erweiterten Ausgabeformat (wird
durch PIN-Eingabe freigeschaltet): alle Energieregister hoher auflésend (in Wh, mit
einem Scaler von -4)

* Herstellerspezifischer Code fur die akiuelle Geratekonfiguration

Optional informativ (sofern entsprechend konfiguriert und z.T. durch PIN-Eingabe frei-
geschaltef) kénnen ausgegeben werden:

* Momentan-Summenleistung Pt
* Momentan-Phasenleistungen P1 P2, P13
* Momentan-Phasenspannungen Ui1, Uiz, U3

* 20-stellige Eigentumsnummer

9.4 Optischer Prifausgang (Telemetrie-Schnittstelle)

Der infrarote, optische Prifausgang nach DIN EN 50470-1 (Impulsausgang) arbeitet mit
einer Z&hlerkonstante von 100.000 Impulsen pro kWh. Die Impulsdauer betragt 2 ms. Liegt die
Leistung unterhalb der Anlaufschwelle, leuchtet die LED des Prifausgangs durchgehend.

9.5 Stromversorgung fir Zusatzgerdte, ,Spannungsbriicke”

Die Stromversorgung fir Zusatzgeréte (z. B. Kommunikationsadapter) darf nur aus dem
ungezéhlten Anschluss (KI.8", KI.11") erfolgen.

Diese Vorgabe gilt auch fir den Steckplatz der ,Spannungsbriicke” (siehe Kapitel 1), welcher
nur fur herstellerspezifische bzw. vom Hersteller freigegebene Erweiterungsmodule vorge-
sehen ist und ab Werk mit einem Stopfen und einem Siegeletikett versehen ist. Es dirfen nur
,EasyMeter Spannungsbriicke Typ A" oder entsprechende Zusatzgerdte verwendet werden.
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10.Technische Daten

Genavigkeitsklasse:
Referenzstrom lref:
Grenzstrom Imax:
Anlaufstrom g
Mindeststrom Imin:
Ubergangsstrom ly:
Referenzsponnung Un:
Referenzfrequenz fn:
Z&hlerkonstante:
LCD-Anzeige:

Datenschnittstellen:

Klemmen - @:

Abmessungen:
Gewicht:
Schutzklasse:
Schutzart (Gehause):

Leistungsaufnahme:

Temperaturbereich:
Luftfeuchtigkeit:
Mechanische /EMV-

Anforderungsklasse:

Einsatz des Zahlers:

Klasse B oder Klasse C gemé&f DIN EN 50470-1
1A

6A

1 mA

10 mA

50 mA

3 x230/400V

50 Hz

[R-LED (Prif-LED) mit 100.000 Imp/kWh

5 Vorkomma-, 1 Nachkommastellen je Tarif

- auf der Zahlervorderseite (INFO-DSS):

- auf der Zahleroberseite (MSB-DSS):

INFO-DSS = uni-direkiional, optisch-infrarot, potentialfrei, Push-Betrieb
MSB-DSS = bi-direkfional, optisch-infrarof, potentialfrei, Push-Betrieb

12 Klemmen, jede mit @ 4,5 mm
Schrauben 2 x M4 pro Klemme

ca. 177 x 198 x 51 mm (B x H x T mit Klemmendeckel)
ca. 0,97 kg mit Klemmendeckel

I

IP 54

<0,01 W bei 1 Aim Strompfad pro Phase
< 0,6 W/2,6 VA im Spannungspfad pro Phase

-40 °C .. +/0 °C
<100 %

M1/E2

Innenraum
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11. Abmessungen

R300
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Abbildung links:
@ L m:ﬁ»r 5 Ansicht T3M

ohne Klemmendeckel

ll-l-
ot m"m [IHIIII]IHIIIII[IIIIIII]]ID
€

T%ﬂ%%ﬁ

Y — —— Abbildung links:

Ansicht T3M mit Klemmendeckel

198

Maximale Bau-Tiefe: 51 mm
(im Bereich der Zahlerhaube und
des Einlegeschildes).

100

177
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12. Zusétzliche Hinweise fir die Montage
Einsatz des Zahlers: nur Innenraum

Der Klemmendurchmesser befréigt 4,5 mm. Der empfohlene Leiterquerschnitt zum Anschluss
des Zahlers TSMX1XX4 (Imax = 6 A) lautet: 2,5 mm?2 bis max. &6 mm2.

Die Klemmenschrauben (M4) sind mit einem Anzugsdrehmoment von 1,3 Nm anzuziehen.
Der Klemmendeckel ist nur in der im Kapitel 11 abgebildeten Ausfihrung erhélilich. Separate
Mafzeichnungen sind auf Anfrage erhélilich. Eine schiefe Montage des Zéhlers hat keinen
Einfluss auf die Messtechnik.

13. Anschlussschaltbilder /Klemmenbezeichnung

4010 (T3MX1054, T3MX1064; 4010 (T3AMX1004, T3MX1074)
T3MX1084; T3MX1094) —»2-Tarif-Zahler, die Tarifsteuerung erfolgt
—»1-Tarif-Zé&hler, es ist keine Tarifsteuerung iber die optische MSB-Schnittstelle
vorhanden
T T T
I } I = }
| | } T1T2) |
N NV [\ \ N (N N ;
I I I
| 11 | i
[LBLELLELERE [ ELLELLLLERE
T ‘ ‘ T ! ‘
L1 T L1 1 ]
L2 L2
L3 L3
N N
Anschlussschaltbild 4010 Anschlussschaltbild 4110 mit zusdtzlichen
mit zusétzlichen Versorgungsklemmen fir Zusatzgeréte

Versorgungsklemmen fir KI. 117, KI. 8/, Tarifsteuerung nur iber die
Zusatzgerate KI. 117, KI. 8. MSB-Schnittstelle.
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4110 (T3MX1304, T3MX1374;

T3MX1404; T3MX1474)

= 2-Tarif-Zahler, die Tarifsteuerung erfolgt
Uber die optische MSB-Schnittstelle

L1 [ S HE
L2
(3

Anschlussschaltbild 4110 mit zusétzlichen
Versorgungsklemmen fir Zusatzgerdte

KI. 117, KI. 8/, Tarifsteuerung nur iber die
MSB-Schnittstelle.

Bedeutung der Klemmen (Klemmenbezeichnung):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1’ 8’

1Tin LTin | Mout | 12in | L2in 1200t | 13in L3in | 130ut | Nin Nout | L3out

Bedeutungsgleiche Klemmenbezeichnung (Synonyme):

L1 =U1 (Spannungsanschluss Phase 1)
L2 =U2 (Spannungsanschluss Phase 2)
L3 =U3 (Spannungsanschluss Phase 3)
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14. Datenprotokolle

Zu den Datenprotokollen des Zahlers sind folgende Beschreibungen separat erhalilich:

-, Beschreibung_T3M_V09Q08_DSS-Protokolle_v1.1.pdf"

15. Angewandte Normen und Richtlinien

- DIN EN 50470-1 (Mai 2007)

- DIN EN 50470-3 (Mai 2007)

- EU-Richtlinie 2014,/32/EU (Messgerate-Richtlinie, ,MID")
- EU-Richtlinie 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

16. Anschrift des Herstellers
EasyMeter

EasyMeter GmbH
Piderits Bleiche 9 | 33689 Bielefeld

E-Mail: info@easymeter.com | Internet: www.easymeter.com

Geschdftsfuhrung: Norbert Kopp
Amigericht Bielefeld; HRB 39911
USt-ID-Nr.: DE204811940

ZAHLERTECHNOLOGIE =mADE

UND MEHR GERMANY
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